
Made in Europe

pohlcovač
pachů

septiků, kanálů, jímek

NENÍ ToXIcKÝ pRo ŽIvoTNÍ pRoSTŘEDÍ
NEhUBÍ BaKTERIE v čISTÍRNÁch voD

ZaBRaŇUJE vZNIKU SIRovoDÍKU!
ZlEpŠUJE SEDIMENTacI Kalů!

cZ / pohlcovač pachů SEpTIKů, KaNÁlů, JÍMEK
charakteristika: MASTERsil® Pohlcovač pachů septiků, kanálů, jímek je roztok an-
organické soli, červenohnědé barvy. Roztok na sebe váže síru a tím zabraňuje vzniku 
sirovodíku - ten způsobuje nepříjemný zápach. Dále eliminuje fosfáty, které stimulují 
kvasný proces, udržuje v jímce oxidační prostředí (další ochrana proti sirovodíku) a vý-
razně zlepšuje usazování kalů. Při aplikaci přes WC odstraňuje usazený vodní kámen. 
Obsahuje chlorid železitý 40%, označení ES: 231-729-4. Návod k použití: bez ředění 
vlijte roztok do jímky (přímo nebo přes odpadní potrubí WC) v dávce 150 - 200 ml na m3 
objemu jímky. Roztok má rychlý účinek - do 24 hodin od aplikace. V případě potlačení 
zápachu z kanálů je třeba provádět pravidelné dávkování. MASTERsil® Pohlcovač pachů 
septiků, kanálů, jímek nepracuje na bázi enzymů nebo kultivace kvasných kultur. Roztok 
má široké uplatnění v domácích, komunálních i průmyslových čističkách odpadních vod. 
Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nespráným nakládáním s příprav-
kem. Záruční doba: 24 měsíců od data plnění v originálním obalu. Datum spotřeby 
uvedeno na obalu.

SK / pohlcovač pachov SEpTIKov, KaNÁlov, NÁDRŽÍ
charakteristika: MASTERsil® Zachytávač (Pohlcovač) pachov septikov, kanálov, ná-
drží je roztok anorganickej soli, červenohnedej farby. Roztok na seba viaže síru a tým 
zabraňuje vzniku sírovodíka - ten spôsobuje nepríjemný zápach. Ďalej eliminuje fosfáty, 
ktoré stimulujú kvasný proces, udržuje v nádrži oxidačné prostredie (ďalšia ochrana proti 
sírovodíku) a výrazne zlepšuje usadzovanie kalov. Pri aplikácii cez WC odstraňuje usadený 
vodný kameň. Obsahuje chlorid železitý 40%, označenie ES: 231-729-4. Návod na po-
užitie: bez riadenia vlejte roztok do nádrže (priamo alebo cez odpadové potrubie WC) 
v dávke 150 - 200 ml na m3 objemu nádrže. Roztok má rýchly účinok - do 24 hodín od 
aplikácie. V prípade potlačenie zápachu z kanálov je treba aplikovať pravidelné dávkova-
nie. MASTERsil® Pohlcovač pachov septikov, kanálov, nádrží nepracuje na báze enzýmov 
alebo kultivácii štartovacích kultúr. Roztok má široké uplatnenie v domácich, komunál-
nych a priemyselných čističkách odpadových vôd. Upozornenie: dodávateľ neručí za 
škody spôsobené nespráným nakladaním s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od 
dátumu plnenia v originálnom obale. Dátum spotreby uvedený na obale.

cZ / NEBEZpEčÍ
obsahuje: chlorid železitý
H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způ-
sobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li 
se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: 
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P405 Skladujte uzamčené. P501 Od-
straňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

SK / NEBEZpEčENSTvo
obsahuje: chlorid železitý
H290 Môže byť korozívna pre kovy. H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje 
vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P280 P280 Noste ochranné rukavice. P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdra-
votné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľ-
kým množstvom vody a mydla. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškod-
nite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch a obaloch.
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