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Označení výrobku Barva Číslo RAL Obal Obsah Balení
Množství

Číslo
výr.

Univerzální lepící a těsnící tmel UKDM RAL 7016 antracitová - kartuše 290 ml 1/ 12 366322

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix béžová 1015 kartuše 290 ml 1/ 12 373027

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix bílá 9003 kartuše 290 ml 1/ 24/ 48 044185

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix černá 9005 kartuše 290 ml 1/ 12/ 24 044195

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix šedá 7047 kartuše 290 ml 1/ 12 373024

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix šedohnědá 8019 kartuše 290 ml 1/ 12 373033

skup.: 04.300

Univerzální lepicí a těsnicí tmel Bernerfix
 mamut UKDM

 • Vynikající lepicí schopnosti
��Vhodné pro téměř každý materiál
��Po vytvrzení zůstává produkt elastický a vydrží pohyb
��Možnost použití i na vlhkých površích
��Žádné smršťování produktu

 • Dokonalé těsnicí schopnosti
��Pro všechny druhy spojů se silným mechanickým 
namáháním a pohybem
��Se schválením pro venkovní chodníky vystavené silnému 
mechanickému namáhání v chladném klimatu
��Kompenzuje pohyb a zachovává elasticitu
��Se schválením i pro sanitární aplikace

 • Vhodné pro potravinářský průmysl
��Certifikace ISEGA
��EC1 PLUS
��A+ 

Oblasti použití
 • Pro lepení a těsnění, v interiéru i exteriéru, dokonce 
i v chladném klimatu
 • Dokonalé řešení pro fasády, pěší průchody a sanitární 
aplikace
 • Vhodné pro širokou řadu různých materiálů, jako jsou 
kámen, beton, sklo, sádrokarton, PU, PVC, tvrdé plasty, 
smalt, keramika, měď, olovo, zinek, hliník, kovy, slitiny, 
nerezová ocel, HPL a cementové panely, dřevo a nátěrové 
systémy

Informace k obsluze
 • Podklady, které přijdou do kontaktu s lepidlem, musí být 
čisté a pevné.
 • Naneste lepidlo ve svislých pásech (nikoliv v bodech) 
s odstupem 10–20 cm
 • Během prvních 24 hodin použijte pro podporu přilnavosti 
3 mm silnou oboustrannou pásku

Upozornění
 • Nevhodné pro přírodní kámen a zrcadla

Technické informace
Teplota zpracování 5 °C - 40 °C +5 °C - +40 °C

Chemická báze hybrid
hybrid technologie - MS 

Polymer báze
Doba vytvoření škraloupu 10 min.
Doba vytvrzení 2-3 mm/day
Mezní protažení 25 %
Tvrdost dle Shore A 52
Teplotní odolnost -40 - 90 °C -40 - +90 °C
Hustota 1,56 g/ml
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Příbuzné produkty Balení
kusy/ů

Číslo
výr.

Pistole na kartuše 18:1 1 343034

Pistole na kartuše 12:1 1 332191

Trojúhelníková tryska pro kartuši 1 370466


